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OPIS [OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO DACHOWE
1-SKRZYDLO 1-SKRZYDLO 1-SKRZYDLO 2-SKRZYDLA (1 SKRZYDLO UCHYLNE) | 2-SKRZYDLA (1 SKRZYDLO UCHYLNE) 2-SKRZYDLA (1 SKRZYDLO UCHYLNE) 1-SKRZYDLO 1-SKRZYDLO 1-SKRZYDLO 2-SKRZYDLA 2-SKRZYDLA 1-SKRZYDLO (1 SKRZYDLO UCHYLNE) 2-SKRZYDLA (1 SKRZYDLO UCHYLNE) 2-SKRZYDLA (1 SKRZYDLO UCHYLNE) 2-SKRZYDLA STALE | DREWNIANE OBROTOWE
[KOLOR - CIEMNE DREWNO KOLOR - CIEMNE DREWNO KOLOR - CIEMNE DREWNO KOLOR - BIALY KOLOR - BIALY KOLOR - BIALY KOLOR - CIEMNE DREWNO KOLOR - BIALY KOLOR - BIALY KOLOR - BIALY KOLOR - BIALY KOLOR - BIALY KOLOR - BIALY KOLOR - BIALY KOLOR - BIALY KOLOR - ANTRACYT
WYMIAR OTWORU S [em] 70 70 110 100 110 240 110 110 110 250 134 78 100 130 20420 120
H [om] 73-80 3340 46.5-65 165-180 1715-190 170 36545 915100 915-100 190 134 280 76 92 48 78
ILOSC PIWNICA 9 1 3 - - - 1 - - - - - - - - -
PRZYZIEMIE - - - 1 2 - 2 2 - - - - - -
PIETRO - - - 2 3 6 - - - 1 3 5 - - - -
PODDASZE - - - - - - - - - - - 6 4 5 7
ILOSC RAZEM 9 1 3 13 3 8 1 2 2 1 3 5 6 4 5 7
NR POMIESZCZENIA -1.04, -1.05, -1.08, -1.25, -1.26] 103 143,131 0.19,0.25,0.30, 0.32, 1.16, 1.18 1.24 0.03,0.18,1.02, 1.09, 110, 1.19 - 0.09,0.12 0.09,0.12 1.04 1.07 1.02 201 2.06,2.07 210 202,208, 2.09,2.10
INNE [KRATA W WNECE OKIENNEJ KRATA W WNECE OKIENNEJ (OKNO - EI60 (OKNO - EI60 OKNO - EI60 OKNO - EI60 OKNO DACHOWE
[STALOWA, KOLOR BIALY, STALOWA, KOLOR BIALY, KRATA W WNECE OKIENNEJ KRATA W WNECE OKIENNEJ
PIONOWE SZPROSY PIONOWE SZPROSY STALOWA, KOLOR BIALY, STALOWA, KOLOR BIALY,
(ROZSTAW MAX 12cm) (ROZSTAW MAX 12cm) PIONOWE SZPROSY PIONOWE SZPROSY
(ROZSTAW MAX 1Zc_m) (ROZSTAW MAX 12cm)
UWAGA! PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NA OKNA NALEZY:
1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM | INWESTOREM.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY+OPIS).
4. WYMIARY OTWORU DOSTOSOWAC DO WYMAGAN WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN DO USTALENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY.
UWAGA:
ZESTAWIENIE POGLADOWE
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. NIE ZAMAWIAC STOLARKI BEZ WYKONANIA POMIAROW NA
Uwagi: ETAPIE WYKONAWCZYM
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych 3. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZALOZONE W PROJEKCIH]
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j. A : 4
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z WARUNKOW MIEJSCOWYCH ’ NALEZY KONTAKTOWAC SI E z
projektantem. PROJEKTANTEM!
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. INWESTOR: ADRES BUDOWY:

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢
do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia
niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie
okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacii).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacii - cze$¢ konstrukcyjna
(konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).

9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i
za jego zgoda.

11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac si¢ o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

Gmina Glogéwek

ul. Rynek 1, 48-250 Glogowek

ul. Zamkowa 23
dz. nr553/2, 554/1, k. m. 6, obreb 0241 Glogéwek.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY ZAMKU W GLOGOWKU NA CENTRUM KULTURALNO-SZKOLENIOWE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
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