Ki2-szatnia kontenerowa w Glogowku. OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. ‘ Poszcz Razem
Kosztorys inwestorski robét budowlanych szatni kontenerowej w Glogéwku.
1] ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1iKNR-W 2-  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg |m2
d.1.]01 0119-01 |spycharek
1/0119-02
5,35*7,91<pod catym budynkiem> m2 42,32
RAZEM 42,32
2KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad im3
d.1.]0221-04 w gruncie kat.lll dla wykonania fundamentow na studniach.
1
AAAAA 2*3,14*1,30*8 m3 65,31
RAZEM 65,31
3 KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie skrzy-|t
d.1.,0104-02 ni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyia- |
1 dowcze; kategoria fadunku i |
2*3,14*1,30*8*1,90 t 124,09
RAZEM 124,09
4 KNR AT-06 |Przewéz materiatéw budowlanych na odlegtos$c do 1 km po drodze o na- kurs
d.1./0108-02 wierzchni ki 1l
1
2*3,14*1,30*8*1,90/25 kurs 4,96
RAZEM 4,96
5/KNR AT-06 |Przewéz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni k. II; dodatek  |kurs
d.1.|/0108-05 za kazdy dalszy 1 km na od! do 10 km.
1 Krotnos¢ = 9
2%3,14*1,30*8*1,90/25 kurs 4,96
RAZEM 4,96
6/RYCZALT |Optata za wysypisko t
d.1.|analiza indy-
1|widualna
2*3,14%1,30*8*1,90 t 124,09
RAZEM 124,09
7/KNR-W 2-  |Obsypanie studni od strony zewnetrznej o $cianach pionowych glebokosci |m3
d.1./01 0312- do 1.5 m i szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lf wraz z dostarczeniem pospélki.
10101
3,14*0,40*0,40*1,30%8*0,20 m3 1,04
RAZEM 1,04
1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE. ]
8/KNR 9-22  |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy iszt.
d.1.|0301-01 R= |800 mm i gtebokosci 1 m jako fundameny studniowe dla rusztu fundamen-
2/0,5, M=0,5, |towego.
S$=0,5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
9/KNR-W 2-  |Nakrywa studni oraz dno studni jako podkiady betonowe w budownictwie  |m3
d.1./02 1101-01 |mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recz-
2 nym na podtozu gruntowym
8"3,14*0,40*0,402*0,15 m3 1,21
- RAZEM 1,21
10/KNR-W 2-  'Wypetnienei studni pospétka. m3
d.1.{01 0312-
2/0101
| 3,14*0,40%0,40*0,65*8 m3 2,61
RAZEM 2,61
11/KNR-W 2-  |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.102 0210-06 |ponad 16 jako podwaliny pod knstrukcje kontenera - reczne uktadanie beto-
2 nu
0,25*0,21*4,50%4 m3 0,95
RAZEM 0,95
12|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./02 0259-02 (zebrowane o ér. 12-14 mm
2
0,888*4%4,50/1000<zbrojenie gtowne fi 12> t 0,02
0,222%1,820%4,45/0,20*4/1000<strzemiona fi 6 co 20 cm> t 0,04
RAZEM 0,06
1.3 STAN SUROWY.
1.3. KONSTRUKCJA PODLOGI.
1
13|KNR-W 2-  |Konstrukcja drewniana (podwaliny) podtogi o diugosci ponad 2 m - przekrdj [m3
d.1./02 0407-01 |poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej drew.
3.1
12*0,05*0,15*5,32*4<podwaliny wewnetrzna na belkach> §m3 0,32
i [drew.
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2%0,05%0,15*(7,92+5,32)<podwaliny wewnetrzne> m3 0,20
drew.
0,05*0,15%7,92*13<ruszt wewnetrzny> m3 0,77
drew.
) RAZEM 1,29
14|KNR 19-01 |Obicie blachg cynkowa powierzchni drewnianych 'm2
d.1.]0539-04 !
31
(11,90+5,82)*2 m?2 35,44
RAZEM 35,44
15/KNR-W 2- {lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej pionowe z ptyt ukia- Im2
d.1./02 0612-06 |danych na sucho gr. 15 cm.
3.1
(11,90+5,82)*2 m?2 35,44
RAZEM 35,44
16|KNR AT-09 |UtoZenie folii paroizolacyjnej. m2
d.1.10103-01
3.1
(11,90+5,82)*2 m?2 35,44
RAZEM 35,44
17 |KNP 02 Obicie szkieletu pdtogi ptytami OSB 3 gr. 22 mm:. m2
d.1.]0324-01.07
31
(11,90+5,82)*2 m?2 35,44
RAZEM 35,44
1.3. KONSTRUKCJA SCIAN.
2
18/ KNR-W 2-  |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.|02 0407-05 |tarcicy nasyconej drew.
3.2
0,15%0,15*2,63*4<stupy narozne> m3 0,23
drew.
0,15"0,15*2,53*5<stupy w scianach zewnetrznych> m3 0,28
drew.
0,10%0,10%2,53<siup wewnetrzny> m3 0,03
drew.
0,10*0,15%2,53<stup wewnetrzny> m3 0,04
drew.
N RAZEM 0,58
19/KNR-W 2-  |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny écian drewnianych z listew drewnianych [m2
d.1.;02 2008-01 o wym. 5x15 cm.
3.2
2,52%(7,98*2+5,43*2)<pow. zewn. $cian> m2 67,59
o 2,52%(7,55%4+5,00"4)<pow. wewn. $cian> m?2 126,50
F RAZEM 194,09
20 KNR-W 2- |Boazerie z listew drewnianych o szer. pow. 12 c¢cm. jako obicie $cian ze- m?2
d.1./02 1036-02 |wnetrznych.
3.2
(7,85%2+5,30*2)*2,52<ruszt zewnetrzny> m2 66,28
RAZEM 66,28
21|KNR AT-09 |Obicie écian zewnetrznych folig wiatroizolacyjng - rozstaw kontrtat 0,60 m m2
d.1./0103-01
3.2
(7,85*2+5,30%2)*2,52 m?2 66,28
RAZEM 66,28
22/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineraine] pionowe z piyt ukia- |m2
d.1./02 0612-06 |danych na sucho gr. 15 cm.
3.2
2,52*%(7,85*2+5,30%2)<sciane zewnetrzne> m2 66,28
2,52%(7,55+5,00)<pow. wewn. $cian> m2 31,63
RAZEM 97,91
23|KNR AT-09 |Obicie $cian zewnetrznych folig paroizolacyjna. m2
d.1.10103-01
3.2
(7,85"2+5,30*2)*2,52 m?2 66,28
RAZEM 66,28
24 KNP 02 Obicie szkieletu $cian ptytami OSB 3. m2
d.1./0324-01.07
3.2
2,52%(7,85*2+5,30*2)<4ciane zewnetrzne> m2 66,28
2,52*(7,55+5,00)*2<pow. wewn. §cian> m2 63,25
RAZEM 129,53
1.3. KONSTRUKCJA STROPODACHU.
3
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25|KNR-W 2-  |Konstrukcja drewniana stropodachu o diugosci ponad 2 m - przekroj po- m3
d.1.102 0407-01 |przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3.3
(2*0,075*0,10+0,15*0,15)*(7,85*2+5,30*2)<ruszt zewnetrzny> m3 0,99
drew.
0,05%0,10*7,55*2<ruszt wewnetrzny $rodkowy> m3 0,08
drew.
2*0,05*0,105,00*2+2*0,05*0,10%2,38*6*2<ruszt srodkowy przy m3 0,39
naswietlach> drew.
2*0,050,10*1,41*2*6<wymiany przy naswietlach> m3 0,17
drew.
2*0,05%0,10*1,09*4*6<cbramienia naswietli> m3 0,26
drew.
2*0,05%0,10*0,40*6*2<wymiany obramien okiennych> m3 0,05
drew.
RAZEM 1,84
26/KNR 19-01 |Obicie blachg cynkowa powierzchni drewnianych m2
d.1./0539-04
3.3
7,85*5,30-1,00*1,0006 m?2 35,61
RAZEM 35,61
27 /KNR-W 2- {Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z piyt ukta- |m2
d.1./02 0612-06 |danych na sucho gr. 10 cm.
33
7,85%5,30-1,00*1,00*6 m?2 35,61
RAZEM 35,61
28KNR AT-09 |Utozenie folii paroizolacyjnej. m2
d.1.;0103-01
33
7,85*5,30-1,00*1,00*6 m?2 35,61
RAZEM 35,61
29|KNP 02 Obicie szkieletu pdtogi ptytami OSB 3 gr. 18 mm. m?2
d.1.10324-01.07
3.3
(11,90+5,82)*2 m?2 35,44
e RAZEM 35,44
30|KNP 02 Obicie szkieletu pdtogi ptytami OSB 3 gr. 12 mm. m?2
d.1./0324-01.07
3.3
(11,90+5,82)*2 m?2 35,44
L RAZEM 35,44
31|KNR-W 2- | Tapetowanie $cian tapetg z widkna szklanego m?2
d.1.102 1520-02
3.3
2,52*%(7,85"2+5,30*2)<$ciane zewnetrzne> m?2 66,28
| 2,52*(7,55+5,00)*2<pow. wewn. $cian> m2 63,25
S RAZEM 129,53
32|KNR-W 2-  iTapetowanie $cian tapetg z widkna szklanego m?2
d.1.102 1520-02
3.3
2,52*(7,85*2+5,30%2)<4ciane zewnetrzne> m2 66,28
2,52*(7,55+5,00)*2<pow. wewn. $cian> m?2 63,25
) RAZEM 129,53
33|KNR-W 2-  [Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1./02 0504-02
3.3
7,85%5,30-1,00%1,00%6 m?2 35,61
RAZEM 35,61
34|KNR-W 2- |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./02 0504-02
3.3
7,85*5,30-1,00*1,00%6 m2 35,61
RAZEM 35,61
35/ KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.]02 0531-04
3.3
3,00*3 m 9,00
RAZEM 9,00
36|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej im2
d.1./02 0514-02 |ocynkowanej ?
3.3
0,60%(7,85*2+5,30%2)+(1,00*2+1,00*2)*0,50*6 m?2 27,78
RAZEM 27,78
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37\KNR 0-15  |Osadzenie $wietlikow dachowych poliweglanowych otwieranych o wym. szt
d.1.10526-02 1,00x1,00 m.
33
6 szt 6,00
) i RAZEM 6,00
1.4 STAN WYKONCZENIOWY.
38 KNR 9-09 |Osadzenie drzwi zwenetrznych mwtalowych w kolorze odcieni brgzu jako  [szt
d.1./0408-01 komplet wraz z okuciami i zamkami.
4
2 szt 2,00
) o ) i RAZEM 2,00
39/KNR 9-09  |Osadzenie drzwi wewnetrznych drewnianuch przeznaczonych do pomesz- |szt
d.1./0408-01 czen sanitarnych wykonczonych fabrycznie wraz z okuciami w kolorze bia-
4 ym.
| 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
40 KNR-W 2-  |Tapetowanie $cian tapeta z widkna szklanego m?2
d.1.|02 1520-02
4
2,562%(7,85"2+5,30*2)<$ciane zewnetrzne> m2 66,28
2,52*(7,55+5,00)*2<pow. wewn. $cian> m?2 63,25
RAZEM 129,53
41/KNR-W 2- | Tapetowanie sufitow tapets z widkna szklanego m2
d.1.|02 1520-02
4/R=1,40
(11,90+5,82)*2 m2 35,44
RAZEM 35,44
42 KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe |m2
d.1.;02 1123-01 |antyposlizgowe odporne na $ciranie.
4
(11,90+5,82)*2 m?2 35,44
) RAZEM 35,44
2 INSTALACJE WEWNETRZNE. B
21 INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ.
1
43 KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mmo  'm
d.2.1150112-01 |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkainych
1.1
0,25+4,65+0,25+1,37+0,25+2,01+0,25+0,25+0,15+0,15 m 9,58
RAZEM 9,58
44 KNR-W 2- | Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt.
d.2.115 0116-07 |zawordw czerpalnych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym z tworzy-
1.1 wa o $r. zewnetrznej 20 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
45/KNR-W 2-  |\Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2.[15 0140-06
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR-W 2- |Zawdr antyskazeniowy kpl.
d.2.|15 0140-06
1.1
1 kpl. 1,00
v RAZEM 1,00
47.KNR-W 2-  |Baterie umywalkowe sterowana elektronicznie o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.{15 0137-01
1.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
48/KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm wraz |szt.
d.2.i1150137-09 |z termostatem
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49/KNR-W 2-  |Zawory przelotowe i zwrotne instatacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.1150132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.1. INSTALACJA CIEPLEJ WODY.
2| i
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50|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznegj 20mmo m
d.2./150112-01 ipotgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
0,25+4,65+0,25+1,37+0,25+2,01+0,25+0,25+0,15+0,15 m 9,58
- RAZEM 9,58
51|KNR-W 2- | Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.2./15 0116-07 |zawor6w czerpalnych, baterii, ptuczek o polgczeniu elastycznym z tworzy-
1.2 wa o $ér. zewnetrznej 20 mm
8 szt. 8,00
] B RAZEM 8,00
52|KNR-W 2-  [Montaz podgrzewacza pojemnosciowego 0 poj. szt.
d.2.|15 0132-01
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2. INSTALACJA KANALIZACYJNA. e
53|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.:115 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
2
1,67+0,97+0,24*4+0,66 m 4,26
RAZEM 4,26
54| KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie-|m
d.2.|15 0208-03 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
0,21+3,28+0,66+0,84+3,50 m 849
RAZEM 8,49
55/ KNR-W 2-  {Rury wywiewne PCV kompletna o $r. 100 mm szt
d.2./15 0212-03
2
1 szt. 1,00
] RAZEM 1,00
56/KNR-W 2- |Brodziki natryskowe wraz z parawanem odpornym na sttuczenie. kpl.
d.2.115 0232-02
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR-W 2-  |Urzadzenie ustepu wraz z pluczke i sedesem samoczyszczacy uruchamia- |kpl.
d.2.115 0233-03 |ne fotokomorkg.
2
- 2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.,
58 KALKULA- |Wewnetrzna instalacja elekiryczna obejmujaca instalacje oswietlenia, insta- kpl.
d.2.|CJA IDYWI- |lece gniazd wtykowych, montaz tablicy bezpiecznikiwej ustalona na podsta-
3|DUALNA wie wskaznikéw WKI, cennika robot zagregowanych, BCO 2015 r. (wdaw-
nictwo sekocenbud 2015,
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59|ryczatt Montaz grzejnikéw elekirycznych radiatorowych do ogrzewania pomiesz-  |pomiar
d.2.|wycena in- |czen.
3|dywidualna
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
3 ROBOTY ZEWNETRZNE. -
3.1 PRZYLACZA.
3.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.
1
B60|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.  |m3 ,‘
d.3./0209-04 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
1.1
(1,00+13,27+23,07+16,86)*1,20*0,60<przyacze od ul. Powstancéw> m?3 39,02
- RAZEM 39,02
61 KNR-W 2-  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3./18 0511-02
1.1
(1,00+13,27+23,07+16,86)*0,60*0,15<przyacze od ul. Powstafcoéw> m3 4,88
L RAZEM 4,88
62/KNR-W 2-  |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrze- 'm
d.3./18 0808-01 !wania czotowego - rurociggi o $r. 25
1.1|88T-D-01. | mm ( naktady na 1 m przylgcza )
03.05.
analogia
1,00+13,27+23,07+16,86<przyacze od ul. Powstaricow> m 54,20
| RAZEM 54,20
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63 KNNR 4 Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na  |szt.
d.3.:11702-01 istniejacych rurociggach o ér. 80 mm
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 KNR-W 2-  [Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.25-80 mm montowane na ruro- |kpl.
d.3./118 0210-01 :ciggach PVC i PE - z nasuwka
1.1/SST-D-01.
03.05.
- 1 kpl. 1,000
] ) RAZEM 1,00
65/KNR-W 2-  |Odpowietrzenie sieci wodociagowych w studzienkach kp!
d.3./18 0216-01
1.1SST-D-01.
03.05.
N 1 kpi 1,00
N RAZEM 1,00
66/KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3.]0219-01 sztucznego
1.1;SST-D-01.
03.05.
54,20 m 54,20
RAZEM 54,20
67|KNR-W 2-  |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, 200m -
d.3.118 0705-01 |PEHD o $r.nominainej 40 mm 1 préb.
1.1/SST-D-01.
03.05.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00|
68/ KNR-W 2-  |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm  }odc.
d.3./18 0707-01 200m
1.1|SST-D-01.
03.05.
1 odc. 1,00
- 200m
- RAZEM 1,00
69/KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu dostarczo-|m3
d.3.]01 0222-01 |nego na plac budowy wraz jego zageszczeniem.
1.1/SST-D-02.
00.01.
39,02-3,14*0,0125%0,0125*39,02 m3 39,00
- RAZEM 39,00
70{KNR 0-35  |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciep- |szt.
d.3.;0113-05 tej o 8r. nominalnej 32 mm
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.1 PRZYLACZE KANALIZACJ]I SANITARNEJ.
2
71/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o poj.  |m3
d.3./0209-04 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. HI
1.2
1,00%2,50%(8,63+23,18+18,89)<sie¢ fi160> m3 126,75
2,0072,00*3,00*2<studnie> m3 24,00
RAZEM 150,75
72|KNR-W 2-  'Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3./18 0511-01
1.2{SST-D-3.02.
02.
1,00%2,50%(8,63+23,18+18,89)*0,10<siec fi160> m3 12,68
2,00"2,00%3,00*2*0,10<studnie> m3 2,40
RAZEM 15,08
73/KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn, 160 mm m
d.3./18 0408-02
1.2|SST-D-3.02.
02.
8,63+23,18+18,89<sie¢ fi160> m 50,70
RAZEM 50,70
74/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie [stud.
d.3.|1413-01 z. |o glebok. 3m - z plyta przejsciowa i kominem wiazowym
1.2|sz.5.4.
SST-D-3.02.
02. |
2 stud. 2,00 B
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Kl2-szatnia kontenerowa w Glogowku. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,00
75 RYCZALT :Wykonanie ztacza siodiowego /system EASY CLIP/ na istniejacej rurze szt.
d.3.ianaliza indy- PCV kd fi 300 z rurg PCV fi 100
1.2|\widualna
| 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76 RYCZALT  Inspekcja wewnatrz kanatéw kanalizacji deszczowej wykonana przy uzyciu [kpl.
d.3.|8ST-D-03. |sprzetu video /kamerowanie/ kanaty fi 300.
1.2/02.01.
SST-D-3.02.
102.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77/KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu dostarczo-|m3
d.3./01 0222-01 nego na plac budowy wraz jego zageszczeniem.
1.2/SST-D-02.
00.01.
SST-D-3.02.
02.
150,00-0,10*1,00*50,70-0,10*3,00*3,00*2-3,14*0,08*0,08*50,70-3,14*0,50* |m3 138,19
0,50*2,50*2
B RAZEM 138,19
3.1. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
3
78KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.25 [ms3
d.3.10201-04 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.3|SST-D-02.
01.01.
1,00*2,00*(11,50+16,19+14,55)<kolektor fi160> m3 84,48
2,00*2,00*1,50*2<studnie> m3 12,00
RAZEM 96,48
79/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o poj.  im3
d.3./0209-04 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. il
1.3
1,00%2,00*(11,50+16,19+14,55)<kolektor fi160> m3 84,48
2,00%2,00%1,50*2<studnie> m3 12,00
RAZEM 96,48
80/KNR-W 2-  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.3..18 0511-01
1.3/SS8T-D-03.
02.01.
(11,50+16,19+14,55)*0, 10<kolektor fi160> m3 4,22
2,00%2,00*1,20*2<studnie> m3 9,60
) ) RAZEM 13,82
81/ KNR-W 2-  |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.118 0408-02
1.3/SST-D-3.02.
01.
(11,50+16,19+14,55)<kolektor fi160> m 4224
RAZEM 42,24
82|RYCZALT |Wykonanie zigcza siodtowego /system EASY CLIP/ na istniejacej rurze szt.
d.3.|analiza indy-|PCV kd fi 300 z rurg PCV fi 100
1.3|widualna
1 szt. 1,00
B RAZEM 1,00
83|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.3./1413-01 z. |0 glebok. 3m - z piyta przejsciowq | kominem wtazowym
1.3(sz.5.4.
S§ST-D-3.02.
01.
2 stud. 2,00
. RAZEM 2,00
84|RYCZALT | Inspekcja wewnatrz kanatow kanalizacji deszczowej wykonana przy uzyciu |kpl.
d.3.|SST-D-03. |sprzetu video /kamerowanie/ kanaly fi 300.
1.3]02.01.
1 kpl. 1,00
L RAZEM 1,00
85 KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu dostarczo-|m3
d.3.101 0222-01 |nego na plac budowy wraz jego zageszczeniem.
1.3|SST-D-02.
00.01.
96,48-0,10*1,00%(11,50+16,19+14,55)-0,10%3,00%3,00*2-3,14*0,15*0, 15* m3 87,13
(11,50+16,09+14,55)-3,14*0,225*0,225*1,10*2
i RAZEM 87,13
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Ki2-szatnia kontenerowa w Glogowku. OBMIAR

! Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
3.1 PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE.
4
86 KNR 2-31 Rozebrane nawerzchni z kstki plbruk- chdniki. m2
d.3.:0511-03 R=
1.410,35 M=
0,00, S=
0,00
>>>>>> 55,00*0,60+3,00%0,60 m?2 34,80
RAZEM 34,80
87|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
1.4
6,002 m 12,00
RAZEM 12,00
88 KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.3./0803-01 bosci 10 cm
1.4/0803-02
6,00%0,60 m2 3,60
RAZEM 3,60
89/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.3./0802-07 cm
1.4/0802-08
6,00*0,60 m? 3,60
RAZEM 3,60
90|KNR-W 2- Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o glebokoécido 0,8 mi im
d.3./01 0702- szeroko$ci dna do 0.4 m w gruncie kat. {H-1V
1.4/0201
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
91|KNR-W 5-  |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.3./10 0301-01
1.4
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
92/ KNR-W 5-  |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych YAKXS 4X120 Mm2 na nap.0.6/1kV |m
d.3./10 0103-04 |w rowach kablowych
1.4
125,00 m 125,00
RAZEM 125,00
93/KNR-W 5- Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.3.110 0301-01
1.4
120,00 m 120,00
- RAZEM 120,00
94 KNR-W 2- |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokoscido 0.6 miszer. dnado |m
d.3.101 0704-02 ;0.4 m w gruncie kat. Il
1.4
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
95/KNNR 5 Montaz zlgcza kablowego typ. ZK-1 kpl
d.3.]0403-03
1.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
96/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.3./1304-01
1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|E - 0510 Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dt. do 100 m odc.
d.3./4600-01
1.4
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
98/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb.
d.3.11305-01
1.4
1 préb. 1,00
B B RAZEM 1,00
99/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.3.{1304-05
1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Ki2-szatnia kontenerowa w Gtogéwku. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
100|KNNR 5 Namiar geodezyjny lini kablowej km
d.3./1302-01
1.4 kalk. wiasna
1012 km 0,12
o RAZEM 0,12
101|/KNR 2-31  !Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- im2
d.3./0114-01 czeniu 20 cm
1.4
60,00%0,60 m?2 36,00
RAZEM 36,00
102|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m?
d.3.10114-01 czeniu 25 cm
1.4/0114-02
60,00%0,60 m?2 36,00
RAZEM 36,00
103/KNR 2-31 Uzupelnienie nawierzchni chdnikdw z kostk polbruk gr. 8 cm. 90% materalu jm?2
d.3.10511-03 z odzysku
1.4
55,00%0,60+3,00"0,60 m?2 34,80
RAZEM 34,80
104/KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa |t
d.3.|1106-01
14
6,00%0,60%0,10*2,40 t 0,86
RAZEM 0,86
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